XLPE INSULATED, PVC or LSHF SHEATHED CABLES 


CABLE CORE(S) UNARMOURED 
Nominal Approx. Nominal Nominal Approx. 
Conductor @ Insulation Sheath Overall 
Area diameter thickness thickness diameter 
mm? No. mm mm mm Kg/Km meters 
4x1.5 re 1 1.38 0.7 13 230 1000 
4x1.5 rm F 1.56 0.7 14 250 1000 
4x2.5 re 1 1.78 OF 14 300 1000 
4x2.5 rm 7 2.01 0.7 15 300 1000 
4x4 re 1 2.20 0.7 15 375 1000 
4x4 rm Fg 2.55 0.7 16 400 1000 
4x6 re 1 2516 0.7 1.8 aig 475 1000 
4x6 rm T 3.12 0.7 1.8 17 500 1000 
4x10 rm 7 4.01 0.7 ES 20 700 1000 
4x16 rm 7 5.03 0.7 1.8 22 975 1000 
4x25 rm T 63 0.9 1.8 26 1450 1000 
4x35 sm 6 - 0.9 1.8 26 1650 1000 
4x50 sm 6 = 1.0 1.9 30 2175 1000 
4x70 sm 12 - 1.1 2.0 34 3050 500 
4x95 sm 15 5 ile 2q 38 4100 500 
4x120 sm 18 - 1.2 2.3 43 5125 500 
4x150 sm 18 = 1.4 2.4 47 6300 500 
4x185 sm 30 - 1.6 2.6 52 7825 250 
4x240 sm 34 z NT 2.8 58 10150 250 
4x300 sm 34 H 1.8 3.0 64 12575 250 
4x400 sm 53 z 2.0 33) 73 16075 250 
4x500 sm 53 - 2.2 3.5 80 20375 250 
re : Round Solid Colour code (1 ) Colour code ( 2 ) 
rm : Round Stranded 4 Core : Red, Yellow, Blue, Black 4 Cores : Blue, Brown, Black, Grey 


sm : Sectoral Stranded 


For sectoral conductors, number of wires mentioned is minimum number of wires in accordance with IEC 60228. 
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